1 /3 GL-EXPERT Mérnokiroda Kft.

. f . 1 g H-2330 Dunaharaszti
U-23B_Tiszavasvari, Petdfi utca, hrsz.: 2448/6 Iparos utca 13.

Talajmechanikai javaslat
+++++++++++++++++

Talajmechanikai javaslat a geotechnikai tervezési beszamolo
és az alapozasi terv készitéséhez

Nemzeti Koznevelési Infrastruktira Fejlesztési Program
II. (itemének keretében megvaldsuld tanuszoda tervezéséhez

Tiszavasvari, Petofi utca, hrsz.: 2448/6

1. Megbizas, adatszolgaltatas

Ez a talajmechanikai javaslat a cimben nevezett talajvizsgalati jelentéshez késziilt, az ott felsorolt
geotechnikai alapadatok felhasznalasaval.

A korabbi” talajmechanikai szakvélemény helyett az Uj (2010 6ta hatalyos) szabalyozas Talajvizsgalati
jelentés (TVJ) készitéseét irja eld, ami Iényegében a talajfeltarasok, valamint a helyszini és laboratériumi
vizsgalatok dokumentacidja. A talajadottsagok feldolgozasa, a projekt megvaldsithatésaga szempontjabdl
a geotechnikai veszélyek értékelése, valamint a felmerilé problémakra és feladatokra (pl. alapozasi méd,
viztelenités, munkagoddoér-hatarolas modja, rézslstabilizalas) adott javaslatok nem a talajvizsgalati
jelentés, hanem a geotechnikai terv része. Az Uj szabvany el6irasai a korabban szokasos tervezési
gyakorlattal ugy hozhaté 0Osszhangba, hogy a talajvizsgalati jelentés mellett készil egy kuilon

dokumentum is, ami alapjan az engedélyezéshez szikséges geotechnikai terv elkészithetd.

2. Geotechnikai paraméterek karakterisztikus értékei
A szamitasokhoz a talajvizsgalati jelentés 5.3. fejezetében megadott geotechnikai paraméterek

kozépértékét lehet figyelembe venni karakterisztikus értékként (atlagérték alsé ,6vatos” becsléseként).

3. Alapozasi javaslat
A teriilet altalaj viszonyai megfeleléek, bar a teherbirasuk inkabb kodzepes, a talajviz relativ (a
tervezett épllet pinceszinti padlévonalahoz viszonyitva) magas helyzetii.
A fagyhatar: 1,0 m (a 300 mBf. alatti tengerszint feletti magassag ellenére is, a bizonytalan eredeti
feltdltés miatt).
Alapozasi javaslat az egyes éplletrészek alatt:
- teherhordé falak és oszlopok alatt: sikalap (savalap ill. pilléralap) a fagyhatér ill. a feltdltés ala
(javasolt alapozasi sik: jelenlegi terepszint alatt 1,0-1,6 m)
- uszémedence (nagymedence) alatt: lemezalap;

- vizgépészeti pince alatt: lemezalap.
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4. Munkagodor-hatarolas és viztelenités

A munkagodrok hatérolasat, megtdmasztasat és viztelenitését az EuroCode 7 szabvanysorozat
elbirasai szerint kell megtervezni, illetve kivitelezni (2011-t6l az MSZ 15003 szabvany nem alkalmazhatd,
azt az MSZT hatélyon kivil helyezte).
A tervezett tanuszoda kivitelezése kézben a munkagddor hatarolasara az alabbi javaslatokat tesszik:
A véltozat:
Javasoljuk az vizgépészeti pince munkagddrének also sikjat az épitési vizszint felett kialakitani. Ez a
feltétel adja a telepités fliggbleges koordinatajat (és igy a munkagoédér munkatér-hatarolas és viztelenités
nélkil kialakithatd). igy azonban ehhez kb. 0,8-1,0 méterrel ki kell emelni a féldszinti padlészintet a
jelenlegi terepszint folé.
B valtozat:
A gépészeti pincetér megépitéséhez (vizzardéan kialakitott, szabadon all6) szadfalas munkatér-
hatarolast javaslunk. Javasolt hossza: a statikailag sziikséges mélység, de legalabb 7 méter.
Felhiviuk a tervezd figyelmét zsaluként (is) hasznosithatd, bentmaradd szadfal alkalmazasanak
lehet6ségére! A gépészeti pincetér korllzarasahoz alkalmazand6 szadfalas munkatér-hatarolas alatt
atszivargo viz nyiltviz-tartassal (zsompokba 0sszegy(jtve és szivattylval kiemelve) kezelhetd.
A tervezés soran - gazdasagi szempontok figyelembe vételével - a két valtozat kdzil kivalaszthaté az

optimalis megoldas.

5. Tervez6i miszaki javaslat
Geotechnikai tervezdi javaslat a telepités koordinatainak fellilvizsgalatardl:
- A geotechnikai adottsagok a telepités vizszintes koordinatainak médositasat nem indokoljak.
- A Talajvizsgalati jelentés és jelen dokumentacio 3. és 4. fejezet alapjan a tanuszoda
fiiggodleges koordinatajara a javaslataink:

- a 4. fejezetben meghatarozott A valtozat esetén: (a kivitelezés id6pontjatdl ill. az épitési
vizszinttél fuggben) a geotechnikai szempontok alapjan *0,00 mRel.= 97,05-97,25 mBf. (a
terepszint feletti 0,8-1,0 méter) szintet javaslunk.

- a 4. fejezetben meghatarozott B valtozat esetén: a tanuszoda fiiggéleges
koordinatajanak a moédositasat a geotechnikai szempontok alapjdn nem tartjuk
szilkségesnek (az épitészeti szempontok alapjan kissé az eredeti terepszint felett

kialakitand6 padlészint megfelel).

6. A tervezés egyéb kérdései

Az épitési vizszint (az épités idején aktuadlis vizszint) pontos értékének meghatarozasahoz és rovid
ideji eldrejelzéséhez miiszaki szempontbdl célszerii volna mihamarabb egy vizszintészlelé kut
kiépitése és a vizszint folyamatos (pl. kétheti) leolvasasa.

A tervezett épiilet helyén lévd fak gydkérzetét teljes mértékig el kell tavolitani!
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A feluszas hatarallapotanak vizsgalatat (UPL) a tervezett épiiletre ill. egyes rész-szerkezeteire is

ellendrizni kell!

A lemezalapok ala Trpz 95 % tomorsegi foku, C>7, p, > 1,85 g/cm3 szaraz térfogatsiriiségl, legalabb 20
cm vastag szemcsés (homokos kavics vagy zuzott k8) agyazatot javaslunk beépiteni. Az agyazat alatti
foldtlkrot tdomoriteni kell.

A munkagoddoérben az atazott vagy fellazult talajréteget az alapozasi munka megkezdése elétt el kell
tavolitani, illetve legalabb 20 cm-es vastagsagban ki kell cserélni. Talajcserére csak vizre nem érzékeny,
viz hatasara térfogatukat nem valtoztatdé talajok alkalmazhatdok. Az elkészilt alapok alatti talajt az
atazastol meg kell védeni.

A munkagodor kornyezetében a térszint ugy kell kialakitani, hogy a felszini vizek ne folyhassanak a
munkagddorbe.

A lemezalap épitését nem szabad megkezdeni, ha az alapozas sikjaban a talaj fagyott.

A tervezend6 épulet kortl min. 1,2 m széles jarda épitése javasolt, melynek a hossz- és keresztiranyu
vizelvezetését meg kell oldani. A jardak kozotti hézagot rugalmas, vizzard anyaggal kell kitdlteni.

Meg kell oldani a tetére hullé csapadékvizek, valamint egyéb felszini vizek rendezett elvezetését.

A kozmivek bekotését az éplletek falsikjara merdlegesen kell kialakitani. A bekotésnél ovalis alaku fal
attorést kell kialakitani, hogy az esetleges slllyedések bekdvetkezése esetén ne térjenek el a kézmivek.
Ha a kivitelezés megkezdése elbtt vagy kivitelezés kdzben megallapithatd, hogy a talajviszonyok eltérnek
a talajmechanikai szakvélemény szerinti talajviszonyoktol, a munkat csak a tervezd elGirasai szerint
szabad megkezdeni ill. folytatni.

A felszinen feltart talajok fagyveszélyesek, ezért a fagyhatasnak kitett egyéb burkolatok (pl.
jardak) ala min. 25 cm szemcsés fagyvédé réteg épitése ajanlott (és az esetleges szerves
Osszeteviket el kell tavolitani a felszini rétegekbdl).

A kivitelezés soran az 6sszes érvényben levé balesetelharité és egészségvedd dvorendszabaly elbirasait
be kell tartani.

Az épitmény méreteinek, abszolut magassaganak, terheléseinek és alaprajzi helyzetének megvaltozasa
az alapozasi javaslatok jelent6s valtozasat eredményezhetik. llyen esetekben mindenképpen sziikséges

a megvaltozott helyzet kiértékelése.

A felmeriild geotechnikai szakmai kérdések megvalaszolasara készséggel allunk a T. Megbizé

rendelkezésére!

Budapest, 2018. marcius 9.
A B T
Dr. Takacs Attila
okl. épitémérnok

geotechnikai vezetd tervezé és szakérté (GT-T, SZES8)
MMK 13-10351
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