VALLALKOZASI SZERZODES

1. sz. szerzédésmaodositas

Amely létrejott egyrészrol a

Tiszavasvari Varos Onkormanyzata (székhelye: 4440 Tiszavasvari, Véaroshéz tér 4.; addszdma:
15732468-2-15; képviseli: Széke Zoltan; KSH azonosito: 15732468-8411-321-15, bankszamlaszama:
10044001-00345277-02020107) mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendelé)

ésa

MAGYAR-UTEPITO Korlitolt Felelosségii Tarsasag (székhelye: 4244 Ujfehérts, Hatér Gt 59.:
cégjegyzekszama: 15-09-081611; addszama: 24857916-2-15: bankszdmlaszama: 68800013-
11109110; képviseli: Petrus Mihaly, NUJ szam: 191116601) mint vallalkozé (a tovabbiakban:
Vallalkozd)

(a tovabbiakban a Megrendeld és a Vallalkozo kiilon-kiilén: Fél, illetve egyiittesen: Felek) kozott.

Megrendel6 €s Vallalkozd a tovabbiakban egyiittesen: Szerz6d8 Felek kozott az alulirott helyen és
napon az alabbi feltételek szerint:

ELOZMENYEK

Megrendeld a Kozbeszerzési Ertesitében KE-18808/2022. szamon, 2022. szeptember 7. napjan
megjelent eljarast meginditd hirdetménnyel, a kdzbeszerzésekrél szold 2015, évi CXLIIIL. torvény
Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, 117. §-a alapjan, ,Kiilteriileti helyi kozutak
fejlesztése” targyu, sajat beszerzési szabélyok alapjan lefolytatott, nyilt kdzbeszerzési eljarast (a
tovabbiakban: , kozbeszerzési eljaras™) inditott. Felek a vallalkozéasi szerzddést 2022. december 13.
napjan kotottek meg egyméssal.

A fentiek alapjan a szerzddést Felek, a jelen okiratban leirt indokok szerint, az alébbiak szerint
modositjak:

1. A SZERZODESMODOSITAS JOGALAPJA

Felek jelen szerz6désmadositast a Kbt. 141. § (6) bekezdésére alapozzak.

A (2) és (4) bekezdésben szabdlyozont eseteken kiviil, a szerzédés uij kozbeszerzési eljdrds lefolytatdsa
nélkiil akkor mddosithato, ha a médositas nem lényeges. A szerzédés médositdsa lényeges, ha az
eredeli szerzddéses feliéielekidl lényegesen eltérd érdemi feltételeket hatdroz meg. A médositdst
mindig lényegesnek kell tekinteni, ha

a) olyan feltételeket hatiroz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerzédéskotést megeldzd
kizbeszerzési eljardsban, az eredetileg részt vett ajanlattevékon (részvételre jelentkezékon) kiviil mds
ajanlatievik (részvételre jelentkezdk) részvételét vagy a nyertes ajanlat helyetr mdsik ajanlat
nyertességet lehetdvé tették volna;

b) a médositds a szerzédés gazdasdgi egyensiilydt a nyertes ajanlattevd javara vdltoziatia meg, vagy
¢) a mddositas a szerzédés idrgydt az eredeti szerzédésben foglalt ajanlattevéi kitelezettséghez képest
Jelentds uj elemre terjeszti ki.



2. A SZERZODESMODOSITAS INDOKOLASA

2.1. A kozbeszerzési eljaras nyertes ajanlattevdjének koltségvetése az egyes tételekneél tobb esetben
meghaladja az ENGY referenciadrakat, mely a Tamogato Agrarminisztériumnal elszamolhatosagi
akadalyt vet fel.

Eurépai Mezbdgazdasagi Vidékfejlesziési Alap tarsfinanszirozasaban megvalosuld tamogatasok
igénybevételének altaldnos szabilyairél szolé 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet [a tovabbiakban:
23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet] 28/C. § b) pontja az alabbiakat tartalmazza:

A témogatdsi dsszeg megdllapitasanak alapjaul szolgalo elszamolhaté kiaddasok az alabbi adatok
figvelembevételével keriilnek meghatarozdsra: b) épites esetén a tdmogatdsi kérelemhez
rendszeresitett formanyomtatvanyokon megadott épitési munkanem és a hozzd rendelt tervezett
elszamolhato kiadds, de legfeljebb az Epitési Normagyiijtemény alapjdan szamolt referenciadr,”

2.2. Az eljaras eredményes lefolytatasit kéveten olyan helyzet allt eld, hogy ugyan a nyertes
ajanlattevd ajanlati 4ra fedezeten belill van, mégis az el nem szamolhato tételekre tekintettel 6nerd
felhasznaldsa valna sziikségessé, melyet az Onkormanyzat biztositani nem tud.

A fentiek okén a koltségvetés egyes tételei ellenértékének atcsoportositdsa valt sziikségessé oly
médon, hogy az a gazdasagi észszerliséggel és a piaci viszonyokkal dsszhangban legyen, tovabba
megfeleljen az Agrarminisztérium ENGY referencia arakhoz tartozo kifizetési gyakorlatanak is. Ebben
az esetben az értékelési szempont szerinti teljes nettd véallalkozasi dij nem véltozik, csak a koltségvetes
egyes tételei valtoznak.

2.3 A modositas a Kbt. 141. § (6) bekezdésben foglaltaknak az alabbiakra tekintettel megfelel:
Egyrészt megallapithato, hogy a szerzbdés miiszaki tartalma nem valtozik, tovabba az ajanlattevéként
szerz6d6 fél szerzédéses kotelezettségei sem valtoznak, sét a médositas az Ajdnlatkérbre nézve
kedvezébb helyzetet teremt. Mivel a teljes ellenszolgaltatas értéke sem valtozik, ezért megallapithato
az is, hogy a szerzddés gazdasagi egyensilya sem viltozik. Az is kizarhatd, hogy mas gazdaséagi
szerepld részvételét vagy nyertességét eredményeztek volna a megvaltozo feltételek, mivel az ENGY
lehetséges valtozasai rajuk is kiterjedtek volna. A fentiekre figyelemmel a modositas a Kbt. 141. § (6)
bekezdésének megfelel.

3. A SZERZODESMODOSITAS TARTALMA

A fentiek elérebocsatasat kovetden a Felek, a megkotott szerzodést az aldbbiak szerint modositjak:
A médositas csak és kizardlag jelen szerzddésmodositas mellékletét képezo koltségvetést érinti.

4. EGYEB RENDELKEZESEK

A Felek rogzitik. hogy a jelen szerzodésmodositas feliilirjia a Feleknek a jelen szerzodésmodositas
targykorébe tartozé korabbi nyilatkozatait, és a Feleknek a szerzdédésmodositas targyaba tartozd teljes
megallapodasat tartalmazza. A véllalkozdi szerzddés jelen mddositassal nem érintett rendelkezései
valtozatlanok maradnak.

Jelen szerzédésmodositas 4, azaz négy darab egymassal sz6 szerint megegyezd példanyban keésziilt. Felek
rogzitik tovabba, hogy a jelen szerzodésmodositas a mindkeét fél altal torténd alairas napjan 1ép hatalyba.
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Jelen szerzédésmddositast Felek elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét
Jovahagyolag alairjak.

1. sz. melléklet — Modositott drazott kdltségvetés
2. sz. melléklet — Miiszaki ellenéri nyilatkozat
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Név: Tiszavasvari Viros Onkormanyzata

Cim: 4440

Tiszavasvari Varoshéaza tér 4. szam

15732468-2-15

A munka lefrdsa:

Kelt: £€23. ©3 2L
Készitette:

Kiilteriileti helyi kézutak fejlesztése Tiszavasvari Vérosaban

VP6-7.2.1.1-21

Koltségvetés foosszesitd

Megnevezés

Anyagkoltség

Dijkoltség

1. Epl'tmény kdzvetlen koltségei

96 633 905

34 433 946

1.1 Kozvetlen onkoltség 6sszesen

96 633 905

34 433 946

2.1 AFA vetitési alap
2.2 Afa

131 067 851

27,00% 35388 320

3. A munka 4ra

166 456 171
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Munkanem Gsszesitd

Fejezetek megnevezése

Anyag dsszege

Dij Gsszege

11 075 hrsz 6135557 1955279
12 0135/1 hrsz 5461552 2289353
13 0935 hrsz 30504606 9982420
14 0926/3 hrsz 19745676 8919667
15 0212 hrsz 34786514 11287227
Osszesen: 96633905 34433946



11 075 hrsz

Ssz. Tételszam Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységir egységre Osszesen
21 Irtas, fold- és sziklamunka
1 210040015 Tukorkészités tomorités nélkiil, sik feliileten 273,2 m2 0 120 0 32784
663 gepi erbével, kiegészitd kézi munkaval
talajosztaly: I-IV.
2 210110016 Fejtett fold felrakasa szallitéeszkozre géppel, 54,64 m3 0 250 0 13660
406 talajosztély I-IV.
3 210080016 Tomorités barmely tomoritési osztalyban 54,64 m3 0 220 0 12021
205 gépi erdvel, nagy feliileten, tomérségi fok:
90%
4 210020014 Humuszos termdéréteg, termdfold leszedése, 54,64 m3 0 1250 0 68300
512 teritése gépi erével, 18%-os terephajlasig,
barmilyen talajban, sz4llitassal,
1000,1-1200,0 m kézott
61 Utburkolatalap és makadamburkolat készitése
5 610010674 Utpalya letakaritasa, géppel 897,15 m2 0 60 0 53829
881
6 610042642 Szort alap készitése, egy rétegben, 15-25 cm 54,64 m3 6600 2500 360624 136600
176 vastagsagban, 4 cm hézagkitoltéssel,
ziizottk6bol vagy kohoésalakkébél Specialis
zizottké andezit, S 0/32, KOKA, Komlé
63 Bitumenes alap és makadiamburkolat készitése
7 630012329 Aszfaltburkolatok javitasa, katylizasa, meleg 8,9 m3 74560 21500 663584 191350
625 bitumenes hengerelt aszfaltkeverékkel, 6 cm
vastagsagig, 1,0 m? alatti foltok esetén
Kopéréteg AC16 alap 25/55-60, AC16 alap
25/55-65, AC16 alap 25/55-60 tipust
bitumennel, N kat., zizalékkal, homokkal,
homokos kavicesal
8 631032333 Egyéb kézutak bitumenes burkolatanak 22,43 m3 75960 21500 1703783 482245

készitése, kiegyenlitd rétegként épithetd
aszfaltkeverékek (AC), az alapréteg
szennyezettségének elozetes eltavolitasaval,
bitumenemulzids permetezéssel, 4 méter
szélességig, AC 11 kopo aszfaltkeverékbsl,
25-60 mm vastagsagban teritve Kiegyenlité
réteg AC11 kop6 50/70, AC11 kopé 70/100
tipusu bitumennel, N igénybevételi kat,
utszakaszok koporétege, homokkal,
zlzalékkal




11 075 hrsz

9

631032334 Egyéb kozutak bitumenes burkolatanak 44 86 m3 75960

586

készitése, hengerelt aszfalt koporéteg
készitése (AC), az alatta 1évo réteg
feliiletének eldzetes letakaritasaval és
bitumenes permetezéssel, 4 méter
szélességig, AC 11 kop6 aszfaltkeverekbdl,
35-55 mm vastagsagban terftve Koporéteg
AC11 kop6 50/70, AC11 kopé 70/100 tipusi
bitumennel, N igénybevételi kat. Gtszakaszok
koporétege, homokkal, zizalékkal

21500

3407566

964490

Fejezet Gsszesen:

6135557

1955279




12 0135/1 hrsz

Ssz. Tételszdm Tétel szbvege

Menny. Egység Anyag
egységir

Dij Anyag Dij tsszesen

egységre fsszesen

21 Irtas, fold- és sziklamunka

] 210030014884 Munkadrok foldkiemelése kdzmii nélkali
teriileten, gépi erdvel, kiegészitd kézi
munkéval, barmely konzisztencidja, I-1V.
oszt. talajban, diicolas nélkiil, 3,0 m?
szelvényig

2 210040015663 Tukorkészités témérités nélkiil, sik feliileten
gépi erdvel, kiegészitd kézi munkaval
talajosztaly: 1-1V.

3 210110016406 Fejtett fold felrakasa szdlliteszkszre géppel,
talajosztaly I-1V.

4 210080016205 Tomdorités barmely tomoritési osztédlyban
g¢épi erdvel, nagy feliileten, tomorségi fok:
90%

5 210080016275 Simité hengerlés a foldmii (titkor és padka)
feliletén, gépi erével, 3,0 m-nél nagyobb
szélességnél

61 Utburkolatalap és makadimburkolat készitése

6 610010674881 Utpalya letakaritasa, géppel

7 610040675363 Szort alap készitése, egy rétegben, 15-25 ¢cm
vastagsagban, 4 cm hézagkitsitéssel,
zlzottk6bél vagy kohosalakkébé] Zuzottkd
dolomit, Z 55/80, KOKA, Iszkaszentgyorgy

8 610042642176 Szort alap készitése, egy rétegben, 15-25 cm
vastagsdgban, 4 cm hézagkitsltéssel,
zuzottkbd] vagy kohdsalakkébél Specialis
zizottkd andezit, S 0/32, KOKA, Komlo

9 610114111454 Talajerdsitd georcs elhelyezése Enkagrid®
MAX 30, PP szalagokbdl késziilt merev,
lézerhegesztett csomoponti, kétiranyn
geordcs talajerdsitéshez, talajstabilizacichoz;
névleges szakitdszilardsaga min. 30 kN/m,
2%-os nyulésnal pedig min. 12 kN/m
szakitéertt képes felvenni

63 Bitumenes alap és makadamburkolat készitése

10 630012329625 Aszfaltburkolatok javitasa, katyuzasa, meleg
bitumenes hengerelt aszfaltkeverékkel, 6 cm
vastagsagig, 1,0 m® alatti foltok esetén
Koporéteg AC16 alap 25/55-60, ACI6 alap
25/55-65, AC16 alap 25/55-60 tipust
bitumennel, N kat., zizalékkal, homokkal,
homokos kavicesal

181,44 m3 0

486,38 m2 0

181,44 m3 0

181,44 m3 0

336,64 m2 0

248,56 m2 0

84.2 m3 6800

97,28 m3 6600

336,64 m2 280

2m3 74560

2205 0

120 0

2
W
<
=

220 0

80 0

2500 572560

2500 642048

21500 149120

400075

45360

39917

26931

14914

210500

243200

10099

43000



12 0135/1 hrsz

11 631022332071 F&- és mellékutak bitumenes burkolatdnak 20,2 m3 64800 21500 1308960 434300
készitése, hengerelt aszfalt kotoréteg
készitése (AC), az alapréteg
szennyezettségének elozetes eltdvolitdsaval,
bitumenemulzids permetezéssel, 4 méter
szélességig, AC 22 alap aszfaltkeverékbdl,
60 mm vastagsagban teritve Kotoréteg AC22
alap 35/50, AC22 alap 50/70 tipusu
bitumennel, N igénybevételi kat. alapréteg
zazott kivel, homokos kaviccsal, homokkal

12 631032333482 Egyéb kozutak bitumenes burkolatanak 6,214 m3 75960 21500 472015 133601
készitése, kiegyenlits rétegként €pithetd
aszfaltkeverdkek (AC), az alapréteg
szennyezettségének eldzetes eltavolitasaval,
bitumenemulzids permetezéssel, 4 méter
szélességig, AC 11 kopo aszfaltkeverékbdl,
25-60 mm vastagsagban teritve Kiegyenlitd
réteg AC11 kopd 50/70, AC11 kop6 70/100
tipusii bitumennel, N igénybevételi kat.
fitszakaszok koporétege, homokkal,
zizalékkal

13 631032334586 Egyéb kozutak bitumenes burkolatanak 29,26 m3 75960 21500
készitése, hengerelt aszfalt koporéteg
készitése (AC), az alatta 1évo réteg
feliiletének elzetes letakaritaséval és
bitumenes permetezéssel, 4 méter
szélességig, AC 11 kopo aszfaltkeverékbol,
35-55 mm vastagsagban teritve Koporéteg
AC11 kop6 50/70, AC11 kopd 70/100 tipusu
bitumennel, N igénybevételi kat. diszakaszok
koporétege, homokkal, zozalékkal

(S8
(38
Q]
S8

590 629090

Fejezet sszesen: 5461552 2289353




13 0935 hrsz

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag
egységar

- Dij
egységre

Anyag Dij Gsszesen
dsszesen

21 Irtds, fold- és sziklamunka
1 210040015663 Tiikorkészités tomorites nélkiil, sik feliileten 2191,5 m2 0
2épi erdvel, kiegészité kézi munkaval
talajosztaly: I-1V.
2 210080016205 Tomérités barmely tsmoritési osztalyban 438 m3 0
g¢pi erdvel, nagy feliileten, tomorségi fok:
90%
210110016406 Fejtett fold felrakasa szallitdeszkozre g2éppel, 438 m3 0
talajosztaly I-1V,
4 210020014512 Humuszos terméréteg, terméfold leszedése, 438 m3 0
teritése gépi erdvel, 18%-os terephajlasig,
béarmilyen talajban, szallitassal,
1000,1-1200,0 m kozott

LV ]

61 Utburkolatalap ¢s makaddmburkolat készitése
5 610010674881 Utpdlya letakaritisa, géppel 4359 m2 0

6 610042642176 Szort alap készitése, egy rétegben, 15-25 cm 438 m3 6600
vastagsagban, 4 cm hézagkitltéssel,
zhzottkdbdl vagy kohdsalakkébél Specialis
zizottkd andezit, S 0/32, KOKA, Komlé

7 610114177003 Aszfelterdsitéracs elhelyezése VIACON 4359 m2 280
Fiber Glass BO 50/50, livegszélas
aszfalterdsitd racs, szakité szilardsag: 50/50
KN/m, tekercsméret: 2x100 m

63 Bitumenes alap és makadimburkolat készitése
8 630012329625 Aszfaltburkolatok javitasa, katylizdsa, meleg 21 m3 74560
bitumenes hengerelt aszfaltkeverékkel, 6 cm
vastagsagig, 1,0 m? alatti foltok esetén
Kopdréteg AC16 alap 25/55-60, AC16 alap
25/55-65, AC16 alap 25/55-60 tipust
bitumennel, N kat., zizalékkal, homokkal,
homokos kaviccsal

9 6310 48

59}

Egyéb kizutak bitumenes burkolatanak 108,9 m3 75960
készitése, kiegyenlitd rétegként épithetd
aszfaltkeverékek (AC), az alapréteg
szennyezettségének eldzetes eltavolitdsaval,
bitumenemulziés permetezéssel, 4 méter
szélességig, AC 11 kop6 aszfaltkeverékbél,
25-60 mm vastagsagban teritve Kiegyenlits
réteg AC11 kop6 50/70, AC11 kopé 70/100
tipusu bitumennel, N igénybevételi kat.
utszakaszok koporétege, homokkal,
Zuzalékkal

(V5]
]
[
(3]
L3

120

[3S]
3]
<

250

1250

60

2500

21500

21500

0 262975

0 96360

0 109500

0 547500

0 261540

2890800 1095000

1220520 130770

1565760 451500

8272044 2341350



13 0935 hrsz

10 631032334586 Egyéb kozutak bitumenes burkolatdnak 217,95 m3 75960 21500 16535482 46835925
készitése, hengerelt aszfalt koporéteg
készitése (AC), az alatta 1évd réteg
felilletének elézetes letakaritasaval €s
bitumenes permetezéssel, 4 méter
szélességig, AC 11 kopo aszfaltkeverékbdl,
35-55 mm vastagsdgban teritve Koporéteg
AC11 kopé 50/70, AC11 kopé 70/100 tipusi
bitumennel, N igénybevételi kat. itszakaszok
koporétege, homokkal, zizalékkal

Fejezet bsszesen: 30504606 9982420




14 0926/3 hrsz

Ssz. Tételszdm Tétel szovege Menny. Egység Anyag
egységar

Dij

egységre

Anyag
dsszesen

Dij
dsszesen

21 Irtds, fold- és sziklamunka
1 210030014884  Munkadrok foldkiemelése kézmii nélkiili 757 m3 0
teriileten, gépi erével, kiegészitd kézi
munkaval, birmely konziszienciaju, I-IV.
oszt. talajban, dicolds nélkill, 3,0 m?
szelvényig
2 210110016406  Fejtett fold felrakdsa szallitéeszkézre 757 m3 0
géppel. talajosztaly I-I'V.
3 210040015663 Tiikdrkészités tomarités nélkiil, sik feliileten 2643 m2 0
gépi erdvel, kiegészitd kézi munkaval
talajosztaly: I-1V.
4 210080016205  Tomarités barmely tdméritési osztalyban 949.1 m3 0
2€pi erdvel, nagy feliileten, t&morségi fok:
90%
210080016275 Simité hengerlés a foldmii (tiikér és padka) 1682 m2 0
felliletén, gépi erével, 3.0 m-nél nagyobb
szélességnél
61 I:Itburkolatalap és makadamburkolat készitése
6 610040675363 Szdrt alap készitése, egy rétegben, 25 cm 420.3 m3 6800
vastagsdgban, 4 cm hézagkitéltéssel,
zlizottk&bdl vagy kohésalakkobdl Zizottké
dolomit, Z 55/80, KOKA, Iszkaszentgydray

W

7 610042642176  Szort alap készitése, egy rétegben, 20 cm 528.6 m3 6600
vastagsdgban, 4 cm hézagkitsltéssel,
zlizottk6bé] vagy kohdsalakksbdl Specialis
zizottkd andezit. S 0/32, KOKA, Komlé

8 6101141114534 Talajerésité geordcs elhelyezése Enkagrid® 1682 m2 280
MAX 30. PP szalagokbdl késziilt merev,
Iézerhegesztett csombpont, kétirdnyi
georacs talajerfsitéshez.
talajstabilizacidhoz; névleges
szakitészilardsaga min. 30 KN/m, 2%-os
nyilasnél pedig min. 12 kN/m szakitderét
képes felvenni

63 Bitumenes alap és makadamburkolat készitése

9 631022332071  F6- és mellékutak bitumenes burkolaténak 100,9 m3 64800
készitése, hengerelt aszfalt kétoréteg
készitése (AC), az alapréteg
szennyezettségének eldzetes eltavolitasaval,
bitumenemulzios permetezéssel, 4 méter
szélességig, AC 22 alap aszfaltkeverékbdl,
60 mm vastagsagban teritve Katéréteg
AC22 alap 35/50, AC22 alap 30/70 tipusu
bitumennel, N igénybevételi kat. alapréteg
zhzott kével, homokos kavicesal, homokkal

2205

80

2859400

3488760

470960

1669185

189250

317160

208802

134560

50460
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631032334586

Egyvéb kozutak bitumenes burkolaténak
készitése, hengerelt aszfalt koporéteg
készitése (AC), az alatta 1évo réteg
(eliiletének eldzetes letakaritdsaval és
bitumenes permetezéssel. 4 méter
szélességig, AC 11 kopd aszlaltkeverékbol,
35-35 mm vastagsigban teritve Kopdréteg
ACI11 kopd 50/70, AC11 kopé 70/100
tipusa bitumennel, N igénybevételi kat.
utszakaszok kopdrétege, homokkal,
zuzalékkal

84,1 m3

75960

21500

6388236

1808150

Fejezet Osszesen:

19745676

8919667
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Ssz. Tételszdm Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij tsszesen
egységir egységre Osszesen

21 Irtds, f6ld- és sziklamunka

| 210040015 Tukorkészités tomorités nélkiil, sik feliileten 23223 m2 0 120 0 278674
663 2épi erbvel, kiegészité kézi munkaval
talajosztély: I-IV.
2 210110016 Fejtett fold felrakdsa széllitdeszkézre géppel, 464,46 m3 0 250 0 116115
406 talajosztaly I-IV.
3 210080016 Tomérités barmely tsmoritési osztalyban 464,46 m3 0 220 0 102181
205 2€pi erével, nagy feliileten, tomaorségi fok:
90%
4 210020014 Humuszos terméréteg, termdfold leszedése, 464,46 m3 0 1250 0 580575
512 teritése gépi erével, 18%-os terephajlasig,

barmilyen talajban, szallitassal,
1000,1-1200,0 m kézott

61 Utburkolatalap és makaddmburkolat készitése

5 610010674 Utpalya letakaritasa, géppel 46823 m2 0 60 0 280938
881

6 610042642 Szort alap készitése, egy rétegben, 15-25 cm 464,46 m3 6600 2500 53063436 1161150
176 vastagsagban, 4 cm hézagkitoltéssel,

zlzottk6bo] vagy kohosalakkébol Specialis
zhzottkd andezit, S 0/32, KOKA, Komlé

7 610114177 Aszfelterositoracs elhelyezése VIACON 4683,5 m2 280 30 1311369 140504
003 Fiber Glass BO 50/50, iivegszélas
aszfalterdsitd racs, szakito szilardsag: 50/50
kN/m, tekercsméret: 2x100 m

63 Bitumenes alap és makadamburkolat készitése

7 630012329 Aszfaltburkolatok javitasa, katytizasa, meleg 50 m3 74560 21500 3728000 1075000
625 bitumenes hengerelt aszfaltkeverékkel, 6 cm
vastagsagig, 1,0 m? alatti foltok esetén

Kopéréteg AC16 alap 25/55-60, AC16 alap
25/55-65, AC16 alap 25/55-60 tipusu
bitumennel, N kat., ziizalékkal, homokkal,
homokos kavicesal

8 6310 Egyéb kozutak bitumenes burkolatanak 117,09 m3 75960 21500 8894156 2517435

482 készitése, kiegyenlitd rétegként épithets
aszfaltkeverékek (AC), az alapréteg
szennyezettségének elozetes eltavolitasaval,
bitumenemulzios permetezéssel, 4 méter
szélességig, AC 11 kopo aszfaltkeverékbsl,
25-60 mm vastagsdgban teritve Kiegyenlitd
réteg AC11 kopd 50/70, AC11 kop6 70/100
tipusi bitumennel, N igénybevételi kat.
utszakaszok koporétege, homokkal,
zizalékkal

L
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631032334 Egyéb kozutak bitumenes burkolatanak 234,17 m3 75960

586

készitése, hengerelt aszfalt koporéteg
készitése (AC), az alatta 1évé réteg
feliiletének eldzetes letakaritasaval és
bitumenes permetezéssel, 4 méter
szélességig, AC 11 kopo aszfaltkeverékbdl,
35-55 mm vastagsagban teritve Koporéteg
AC11 kop6 50/70, AC11 kopo 70/100 tipusi
bitumennel, N igénybevételi kat. utszakaszok
koporétege, homokkal, zGzalékkal

21500

17787553

5034655

Fejezet 0sszesen:

34786514

11287227
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Alulirott Fazekasné Jandesik Zsuzsanna, mint a Tiszavasvari Véros Onkormanyzat megbizott
Miszaki ellenére (nyilvantartdsi szam: ME-KE 15-30062) az alabbiakrol nyilatkozom a
~Kiilteriileti helyi kézutak fejlesztése™ cimii, VP6-7.2.1.1-21 kédszamu kivitelezési szerzédés

modositasa kapcsan:

a) A Villalkozasi szerz6dés modositas a kivitelezési munkalatok miiszaki tartalmat nem
valtoztatja. Azok megegyeznek a kdzbeszerzési kiiras eredeti terveivel, miiszaki

tartalmaval.

b) A koltségek nem ndévekednek, illetve nem csokkennek, csak a koltségsorok kozti

arazas kerill moédositasra.

¢) Az ENGY referencia egységarai miatt sziikséges a koltségvetés arazdsat maodositani,

hogy a projekt teljes mértékben elszamolhaté legyen a palyazat sorén.
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